
Systemvoraussetzungen 

¶ Hardware Mindestanforderungen:  

IntelÈ CoreÊ i5- Prozessor o.ä, 8 GB Arbeitsspeicher, Grafikkarte mit 1 GB Speicher, ca. 1 GB freier Festplattenspeicher  

¶ Software Mindestanforderungen: Win7 / Win8 / Win 8.1 / Win 10 (32-Bit / 64-Bit) 

VisKon V12 3D-CAD/CAM 

 
Dach - Wand - Maschine - 2D-Plan - Aufmaß 

Neugestaltung des Dachassistenten: 

¶ Optimierung hinsichtlich Design und Benutzerfreundlichkeit  

¶ Stockwerksverwaltung mit beliebiger Anzahl an Stockwerken 

¶ Freie Grundrisseingabe im Dachassistenten 

¶ Eingabe von Holzwänden inkl. Teilung und Eckausbildung 

¶ Setzen von Fenstern und Türen  
Dachausmittlung: 

¶ Optimierte Eingabe von Flachdächern und Flachdachgauben durch  
die Eingabemöglichkeit von 0° Dachneigung 

Holzrahmenbau und Holzmassiv:  

¶ Individuelle Typauswahl in den Wandschichtendefinitionen (3D-
Geometrie) z.B. Rhombusschalung; Metallprofil; TJI-Träger uvm. 

¶ Steckdosensystem in Massivwänden erweitert (Zuleitung als Körper 
für optimierte Planausgabe; Editieren von vorhandenen Steckdosen) 

¶ Festlegung der Faserrichtung für Holzmassivschichten 

¶ Ausgabe der Holzmassivwandplatten an Cambium 

¶ Ausgabe Weinmann Portalmaschine (*.WUP-Format)  
Geländemodellierung 

¶ Erzeugen von verwundenen Flächen, einzelner Flächen über eine Art 
ĂPolygonñ oder ¿ber das Abklicken von Linien 

¶ Nachträgliches Editieren von Flächenpunkten  

¶ Einzelne Dreiecke selbst abklicken/hinzufügen/entfernen 
Tool zur statischen Vorbemessung: 
Tool zur statischen Vorbemessung um schräge Bauteile (z.B. Sparren) 
erweitert 
Metallverbinder:  
Übernahme der Einhängeverbinder Magnus von der Firma Eurotec 
Spiegeln: 
Versatz zur Spiegelebene im 3D und 2D möglich 
 
 
 
 
 
 
 

PDF Import 

¶ Import von vektorisierten PDF-Dateien  
BTL Import 

¶ BTL-Import um Plattenbauteile und  
    die daf¿r entsprechende Maschineneinheiten erweitert 
DXF Schnittstelle 

¶ 2D-DXF-Export erweitert um nacheinander angeordnete Platzierung 

¶ Ausfiltern leerer Layer bereits beim DXF-Import (optimierte Übersicht)  
¶ 2D-DXF Layerstrukturen werden automatisch in der Layerverwaltung  
Allplan Architektur 2018 Schnittstelle / Holzbau AddIn: 

¶ Schnittstelle / AddIn von Weto kompatibel mit Alllplan 2017 / 2018 
Planausgabe: 

¶ Pickfilter für Bereichsselektion von 2D-Objekten 

¶ Farbige Kennzeichnung hinzugefügter Planteile im Auswahldialog  

¶ Verbesserter Bedienkomfort bei selektierten 2D-Objekten  
   (Griffe / erweiterte Anfasspunkte)  

¶ Bauteilzeichnung um Produktionsstückzahl des Bauteils erweitert 

¶ Wandansicht:  
          - ¥ffnungsbemaÇung optional auf Fenster- oder StockmaÇ 
          - Option zum Tauschen von Start- oder Endpunkt der Vermaßung   
          - Tiefenbegrenzung der Frontansicht (einblenden Wªnde/Bauteile)  
          - Drauf- und Seitenansicht optional vermaÇen 

¶ 2D-Layerverwaltung: Zum Regeln von Sichtbarkeiten und sperren /  
    einfrieren von Layern (automatische Texte und VermaÇungen) 
Oberfläche: 

¶ Notizblock für Stockwerk und Bauabschnitt  

¶ Button-Tooltip mit Hilfevideoansteuerung 

¶ Displayfilter für Massivschicht eingeführt 

¶ Vereinheitlichung des Maus-Handlings auf alle Befehle angewandt 

Die Profilösung VisKon überzeugt seit Jahren mit Benutzerfreundlichkeit und intuitiver Bedienung. Unter 
dem Motto ăBewªhrtes bewahren ð Neues Entwickelnò wurde der integrierte Dachassistent neu gestaltet 
und in einen Gebäudeassistenten umfunktioniert. Dies spart Zeit bei der Eingabe und führt noch effektiver 
und einfacher zum gewünschten Ergebnis. Ebenfalls unter diesem Gesichtspunkt wurde die komplette 2D 
Planausgabe hinsichtlich Bearbeitungsfunktionalität, Importschnittstellen als auch Struktur optimiert. 

Überzeugen Sie sich selbst und holen Sie sich VisKon V12 in ihr Büro!  
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Dachgauben & Anbauten mittels Assistenten 
¶ Separater Dachgauben-Assistent mit allen gängigen Gaubenformen wie z. B.  

Satteldach-, Walmdach-, Schlepp-, Trapez-, Rund-, Fledermaus- oder Spitzgaube  

¶  Anbau-Assistent zum einfachen und schnellen Erzeugen von Anbauten  

¶ Automatische Auswechslung der Sparren und Zangen direkt beim Absetzen der 

Gaube in die Dachfläche und gleichzeitiges Berechnen der Pfosten und Bundhölzer 

Platten, Balken, Zangen- und Sparrenlagen  
¶ Erstellen von Balken-, Zangen-, & Sparrenlagen / Sparrenaufdopplern  

mit festen oder variablen Achsmaß  

¶ Erzeugen der Balkenlagen wahlweise horizontal oder in beliebiger Ebene 

¶ Einfache und selbsterklªrende Konstruktion von Bauteilen wie Ăschrªgen Flugsparrenñ 

¶ Fortlaufende Plattenteilung für Dach-, Wand- und 3D-Flächen  

Freie Konstruktion  

Holzbearbeitung im Detail 
¶ Präzise Vorplanung für die Fertigung durch Erzeugen von praxisgängigen  

Holzverbindungen wie z. B. Profilierungen, Bohrungen, Kerven, Verblattungen,  

Zapfen, SW-Zapfen, Versätze, Blatt diagonal gefast, Ausblattung mit Bereich 

¶ Sämtliche Verbindungsmittel inkl. Vermaßung und Maschinenübergabe 

¶ Planen von komplexen Konstruktionen durch freie Balken, Holzträgern (z.B. Doppel 

T-Träger), profilierten Körpern und Stahlträgern in freier Ebene (z. B. Mandala-

Dächer, windschiefe Dächer oder komplett freie Konstruktionen)  

¶ Stahlträgerprofilkatalog nach DIN 1025 / 1026 | Eurotec Magnusverbinder  

¶ Konstruieren von gebogenen Hölzern und Holzbindern 

Abbund einfach & perfekt 
¶ Dank des neu gestalteten Gebäudeassistenten erstellen Sie Ihr komplettes Bauobjekt. 

Eingabe von Gebäudeabmessungen, Wandschichten, Öffnungen  und aller Dachteile 

über den altbewährten Assistenten.  

¶ Dachausmittlung optimiert, dass nun einzelne / mehrfache Dachflächen nach Belieben 

mit (Dach-) Flächen oder Ebenen manuell verschnitten werden können 

¶ Freie Grundrisseingabe inkl. Dachausmittlung aller Dachflächen  (0° Flachdächer) 

¶ Optimierung der Sichtdachschalung (Sichtschalungsbretter) nach Rohbrettlängen  

¶ Festlegung der Dachprofileinstellungen wie Dachneigung, Auflagerhöhen, Obhölzer 

(Aufhºlzer), Sparren- / Pfettenprofilierungen oder Holzquerschnitte etc. 

¶ Mittels automatischer Dachkonturerkennung Grundrisse oder Grundrissvorlagen per 

PDF / DXF / DWG / IFC oder BTL einlagern und die komplexesten Dachausmittlungen 

in wenigen Sekunden erstellen; Dachausmittlungsvariante über Kante / Fläche erwei-

tert, dass 3D Flächen in echte Dachausmittlungen gewandelt werden können 

¶ Dachziegelbibliothek mit über 800 Ziegeltypen per Knopfdruck  

¶ Dachfenster / Schornsteine mit automatischer Auswechslung und Anschluss  

¶ Erzeugen von Traufabsätzen und Gesimskästen mit nur wenigen Mausklicks 

¶ Spiegeln von Dächern, Wänden, Bohrungen und Einzelbauteilen 

¶ Nachberechnung von manuell veränderten Sparren / Pfetten bei Profiländerung 

¶ Automatik zum Erstellen von windschiefen Dachflächen für z.B. Altbausanierung  


